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Beurteilungsgrundlagen

Mittlerer Maximalpegel in 7,5 m Entfernung beträgt 67dB(A). 

Parkplatzlärmstudie 6. überarbeitete Auflage 
Herausgeber: Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007)

• Verweis auf die Messung aus dem Jahr 1984 welche in der 3. Auflage der 
Parkplatzlärmstudie beschrieben wird.

beschleunigte Abfahrt 
bzw. Vorbeifahrt

Türenschließen
Heck- bzw. 

Kofferraumklappen-
schließen 61

Druckluft-
geräusch

Pkw 67 62 (Messung 1984) 72 (Messung 1999) 74 (Messung 1999) -

Motorrad 73 (Messung 1999) - - -

Omnibus 78 (Messung 1999) 71 (Messung 1986) - 77 (Messung 1986)

Lkw 79 (Messung 2005) 73 (Messung 2005) - 78 (Messung 2005)



• Messung aus dem Jahr 1986 (1984).

• 7,5 m hinter dem Fahrzeug und 7,5 m seitlich neben dem Fahrzeug.

• Zeitbewertung fast.

• Aufzeichnung mittels Pegelschreiber. Schreibgeschwindigkeit 250 mm/s und 
Papiervorschub von 1 mm/s.

Parkplatzlärmstudie 3. vollständig überarbeitete Auflage 
Herausgeber: Bayerisches Landesamt für Umwelt (1994)

Beurteilungsgrundlagen

Parkplatzlärmstudie 3. vollständig überarbeitete Auflage. S.27 



• Baujahre: 1971 bis 1985
• 3 Fahrzeuge hatten einen Dieselmotor
• Mittlerer Maximalpegel in 7,5 m Entfernung beträgt 

66,3dB(A).

Beurteilungsgrundlagen
Fahrzeuge der Stichprobe (1986):



Außengeräusche von PKWs
während einer beschleunigten Abfahrt

Die wesentlichen Geräuschanteile:

• Antriebsgeräusche (Motor, 
Getriebe)1

• Reifengeräusche (Großteils 
zwischen 30 und 130 km/h - > 
dominierend)1

• In der Praxis treten an 
Parkplätzen Geschwindigkeiten 
von 10-20 km/h auf².

1.Vgl. Sound-Engineering im Automobilbereich (2010), S.268-270

2.Parkplatzlärmstudie 6.Auflage (2007)



Messung mittels akustischer Kamera



Messung mittels akustischer Kamera



Messung am Fahrzeug



Pegelzeitverlauf und Maximalwerte 
beschleunigter Abfahrten

• Mikrofonabstand am Fahrzeug 2 m 
(vorne, hinten, links, rechts)

• Mikrofonhöhe über 
Fahrbahnniveau 1,5 m. 

Abfahrt Schaltvorgang



Erweiterte Messmethode

• Erweiterung auf 4 Messpunkte



Fahrzeugflotte
Fahrzeuge der Stichprobe (2024):

• Die prozentuelle Verteilung der erfassten 
Beschleunigungsvorgänge entspricht in etwa, der 
Aufteilung des Autobestandes in Österreich im Jahr 2023.



Messergebnisse (gemittelt)

Lenerg. = 65,1 dB
Larith.   = 64,8 dB

Lenerg. = 62,5 dB
Larith.   = 61,6 dB

Lenerg. = 58,6 dB
Larith.   = 58,0 dB



Messergebnisse und Bestimmung des 
mittleren Maximalpegels

•  Mittlerer Maximalpegel nach der DIN 45642 (Messung von Verkehrsgeräuschen - 2004): Formel A.1.
• Mittlerer Maximalpegel nach der ÖNORM 5004 (Messung von Schallimmissionen-2020): Kapitel: 

5.5.2.2 Kennzeichnender Spitzenpegel (z.B.: Vorbeifahrten einzelner Fahrzeuge)

Mittlerer Maximalpegel in 7,5 m Entfernung.
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Transformation Verteilungsdichte
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Abschätzung der Unsicherheit Immissionsprognose (Lärmzeitschrift Sept. 2001)

Verteilungsrelationen von Schallemissionen, Ausbreitungsdämpfung und Immission 

und Auswirkungen auf die Prognose- und Messunsicherheit Immission (DAGA 2004)

Normalverteilung:

Logarithmische Normalverteilung:

Transformation:
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Arithmetischer Mittelwert



Logarithmische Normalverteilung

Formel aus der ISO 1996-2(2017): 
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Mittelwert der zugrunde 
liegenden Normalverteilung. 



Normenvergleich Mittelwertberechnung
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Messergebnisse und Bestimmung des 
mittleren Maximalpegels
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Diskussion der Ergebnisse
(Gesamte Fahrzeugflotte)

Mittlerer Maximalpegel in 7,5 m Entfernung.

Aus der EU-Verordnung: (EU) Nr. 540/2014

Anmerkung: Grenzwert in 7,5 m als Schalldruckpegel 

https://www.laerminfo.at/ueberlaerm/laermquellen/strassenverkehr/kfz_grenzwerte.html



Bestimmung der maximalen Schallleistung

Die verwendeten Formeln finden sich in der ISO 9613-2:

d   ist die Entfernung der Schallquelle zum Empfänger in Meter.

d0  ist die Bezugsentfernung (= 1 Meter).

Die anderen Dämpfungsterme wurden null gesetzt. 

𝑳𝑾,𝑨 𝒎𝒂𝒙 = 𝑳𝑨𝑭𝒎𝒂𝒙 + 𝑨ⅆ𝐢𝒗 − 𝑫𝒄

𝑨𝒅𝒊𝒗 = 𝟐𝟎 𝐥𝐨𝐠
𝒅

𝒅𝟎
+ 𝟏𝟏 ⅆ𝑩

𝑫𝒄 = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠
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𝜴
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Hinweise zur Anwendung der Parkplatzlärmstudie (6. Auflage) des Bayerischen Landesamtes für Umwelt:

Beurteilungsgrundlagen

• Die vorliegenden Zwischenergebnisse der UBA-Studie lassen zudem den Schluss zu, dass der in der 
PPLS genannte Maximalpegel von 67 dB(A) für die „beschleunigte Abfahrt bzw. Vorbeifahrt“ 
zwischenzeitlich als ebenfalls zu hoch zu erachten ist.

• Stand: Februar 2025

• https://www.lfu.bayern.de/laerm/doc/hinweise_parkplatzlaermstudie.pdf



Diskussion der Ergebnisse
(Elektrofahrzeuge)

• EU-Verordnung: (EU) Nr. 540/2014
• Regelung Nr. 138 der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UNECE) 

Der Gesamtschalldruckpegel bei einer Vorwärtsfahrt von 75 dB(A) in 2 m Abstand darf nicht 
überschritten werden. Dies entspricht einem Gesamtschalldruckpegel von 66 dB(A) in 7,5 m 
Entfernung. 

Bei 20 km/h beträgt die Untergrenze 56 dB(A) in 2 m Abstand. 



Diskussion der Ergebnisse

𝐿𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔 = 64 dB



Prognose der zukünftigen Maximalpegel

𝐿𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔 = 62 dB



Key Takeaways

• Normenvergleich Mittelwertberechnung bei Maximalpegel – Energetisch 
vs. Arithmetisch

• LW,Amax,neu = 89,5 dB (Beschleunigte Abfahrten)
• Bei Vorwärtsfahrten dürfen E-Fahrzeuge in 7,5 m Abstand einen 

Gesamtschalldruckpegel von bis zu 66 dB erreichen.



Link zur Arbeit

https://www.umwelt.steiermark.at/cms/dokumente/12873382_25545/b8ce0d3d/ABT15%20-%20Untersuchung%20Schallemissionen%20PKW%20beschl%20Abfahrten%20v5.pdf

https://www.umwelt.steiermark.at/cms/dokumente/12873382_25545/b8ce0d3d/ABT15 - Untersuchung Schallemissionen PKW beschl Abfahrten v5.pdf
https://www.umwelt.steiermark.at/cms/dokumente/12873382_25545/b8ce0d3d/ABT15 - Untersuchung Schallemissionen PKW beschl Abfahrten v5.pdf
https://www.umwelt.steiermark.at/cms/dokumente/12873382_25545/b8ce0d3d/ABT15 - Untersuchung Schallemissionen PKW beschl Abfahrten v5.pdf
https://www.umwelt.steiermark.at/cms/dokumente/12873382_25545/b8ce0d3d/ABT15 - Untersuchung Schallemissionen PKW beschl Abfahrten v5.pdf
https://www.umwelt.steiermark.at/cms/dokumente/12873382_25545/b8ce0d3d/ABT15 - Untersuchung Schallemissionen PKW beschl Abfahrten v5.pdf
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